«Инструкция по охране труда перед работой для слесаря-сантехника»
1.1. К любым работам по специальности допускают лиц не моложе 18, которые прошли медицинский осмотр и имеют квалификационное удостоверение, при этом они прошли обучение по безопасным методикам работы и получили соответствующее специальное удостоверение.

1.2. Работник до назначения на какую-либо самостоятельную работу должен проходить обучение по безопасным методикам и приемам работ, при этом иметь навыки выполнения данных работ.

1.3. Повторные проверка знаний по охране труда (ОТ) и технике безопасности производится:
· периодически, обычно два раза в год;

· при смене одного предприятия на другое;

· по специальному требованию инспектора технадзора или инженера по ОТ.

1.4. Слесарь обязан проходить такие инструктажи по ОТ:
· первичный;

· вводный;

· повторный;

· текущий;

· внеплановый.

1.5. Начавшие свою трудовую деятельность могут приступить к работе только после прохождения специального вводного инструктажа по ОТ и технике безопасности и последующего первичного инструктажа уже на своем рабочем месте. При этом не реже 1 раза в полгода каждый работник должен пройти повторно такой инструктаж.

1.6. В случае изменений технологических процессов, смене или же какой-либо модернизации оборудования, инструмента или приспособлений, применения каких-то новых материалов, или же при каких-либо перерывах в работе свыше месяца надо пройти обязательно внеплановый инструктаж.

1.7. конечно же, перед выполнением работ связанных с повышенной опасности надо получить от непосредственного руководителя работ целевой текущий инструктаж, и кроме того наряд-допуск, который определяет безопасные условия организации труда, и очень тщательно изучить изложенные в нем требованиями.

1.8. Работник должен иметь спецодежду, спецобувь и иные средства для обеспечения индивидуальной защиты строго в соответствии с нормативами:

1.9. При проведении аварийно-восстановительных процедур возможно воздействие каких-либо опасных или вредных факторов:
· содержание вредного газа в окружающей среде;

· скопление в теплокамерах и колодцах вредных или же взрывоопасных газов и веществ;

· экстремальные температуры окружающей среды;

· падение инструментов и предметов;

· повышенная температура в трубопроводах воды;

· недостаточная освещенность;

· неудобная поза для работы;

· движущиеся средства транспорта.

1.10. Используемые в процессе работ средства специальной индивидуальной защиты, оборудование и специальная технологическая оснастка, механизированный инструмент должны быть применены строго по назначению, и только по инструкциям заводов-изготовителей в порядке, установленном особыми проектами по производству работ, картами технологическими или иными технологическими документами.

1.11. А вот весь инструмент, который предназначен для работы в какой-либо агрессивной среде, должен иметь устойчивость к воздействию среды. А инструмент, который предназначен для работы в среде взрывоопасных и горючих веществ, должен иметь повышенную искробезопасность.

1.12. Весь рабочий инструмент на месте должен сохраняться в специальных ящиках.

1.13. К работам с электроинструментом или же пневмоинструментом допускают лиц, которые прошли специальное обучение, особый инструктаж и специальную проверку знаний по ведению безопасному работ с подобным инструментом.

А вот к работам с ручными электромашинами допускают работников, имеющих II-ю квалификационную группу по электрической безопасности.
При работах с ручным электроинструментом нужно выполнять требования соответствующей инструкции.

1.14. Группа слесарей-сантехников, которые выполняют работы на каком-либо отдельном участке, должна иметь специально укомплектованную аптечку. При этом каждый слесарь должен проходить обучение и соответствующий инструктаж по медицинской доврачебной помощи и уметь пользоваться обычной аптечкой.

1.15. Находясь около места происшествия какого-либо несчастного случая, надо оказать помощь и сообщить об этом руководителям работ. При полном расследовании причин работник должен сообщить все известные обстоятельства этого несчастного случая.

1.16. Работник на рабочем месте в ходе работы должен соблюдать все установленные требования инструкций по ОТ.

Общие требования перед началом работ

2.1. Перед началом работник обязан:
- иметь удостоверение о соответствующей проверке знаний по безопасным методам практической работы;

- получить специальное задание и пройти соответствующий инструктаж у руководителя строго по специфике;

· при выполнении работ с какой-либо повышенной опасностью получить наряд-допуск;

· подготовить требуемые средства защиты и проверить их;

· проверить место работы и проходы к нему;

· подобрать инструмент, необходимые для работ, проверить его;

· приготовить ключи иной инструмент, проверить общую исправность.

2.2. Слесарь-сантехник не имеет права приступать к работе если есть:
· неисправность оснастки, защитных средств работающих;

· загроможденность или плохая освещенность места работы и подходов к нему.

2.3. К работам в общественных местах и на участках ИТС можно приступать только после дополнительной установки ограждения.

2.4. А вот для переходов через котлован надо установить специальный мостик.

2.5. Спуск в котлован надо начинать, обращая внимание на общее состояние откосов, убедиться в надежности этого крепления.

2.6. При работах в ночное время должно быть обеспечено надежное освещение.

2.7. При работах в камере (колодце):
· надо с помощью газоанализатора проверить помещение на отсутствии газов;

· надо открывать люки специальным крючком;

· надо проверить устойчивость скоб на стене и горловине конкретного колодца;

· запрещено производить анализ воздуха не во взрывозащищенном исполнении;

· запрещено проверять на газ при помощи огня.

2.8. Перед исполнением работ по демонтажу и монтажу и санитарно-технических систем надо снять давление и предварительно слить воду.

